
ASME เปนฐานขอมูลของสมาคมวิศวกรรม
เครื่องกลแหงอเมริกา (American Society Mechanical 
Engineers) เก่ียวกับมาตรฐานอุปกรณดานวิศวกรรม
เครื่องกล เชน Power Boilers; Materials; Properties; 
Nuclear Power Plant; Heating Boilers; Pressure 
Vessels; Welding and Brazing; Fiber-Reinforced 
Plastic  เปนตน

         เป นฐานขอมูลเอกสารมาตรฐานฉบับเต็ม 
(FullText) โดยคนภายใตโปรแกรม IHS FullText 
Browser Version 1.4

การเขาไปสืบคนท่ีฐานขอมูล ASME ใชวิธี
เดียวกันกับ Worldwide Standards โดย

1. ใชเวบเบราเซอร เชน Netscape และพมิพ URL ดังนี้
                http://www.car.chula.ac.th

ใหคลิกท่ี CU Reference Databases และคลิก
ท่ี Science Indexes และเลือกช่ือฐานขอมูล ASME

2. ใชผานโปรแกรม WinFrame Client โปรแกรมน้ี
สามารถเขาไป Download ไดจาก URL :  

                http://www.citrix.com
         จากนั้นจะไดหนาจอท่ีมีรายชื่อฐานขอมูล ให
เลือกคลิกท่ีช่ือฐานขอมูล ASME Standards เม่ือคลิกท่ี

ฐานขอมูลนี้แลวจะ
ไดหนาจอสํ าหรับให
พิมพ User name 
แล ะ  Pa s sword   
หลังจากพิมพ User 
name และ

Password แลว จะใดหนาจอสํ าหรับใหเลือกฐานขอมูลท่ี
ตองการใช ใหเลือก
ค ลิก ท่ี ฐ านข  อ มูล  
ASME แลวคลิกปุม
Run  โปรแกรมจะ
เ ร่ิมทํ างานและข้ึน
หนาจอเปน IHS 
FullText Browser 

โดยหนาจอจะแบงเปน 2 สดมภ สิ่งที่แสดงบนหนาจอนี้
จะเปน Collection ของ ASME-BPVC ซ่ึงคือขอมูล
ภายในท้ังหมดของ ASME โดยมีท้ังหมดรวม 11 
Section, รหัส (Code) ท่ีใหสํ าหรับมาตรฐาน และรวม
ถึงมาตรฐานท่ี ASME ใชอางอิงดวย

เม่ือคลิกท่ี Section ท่ีตองการใหเปนแถบทึบ
ทางดานขวา ผูใชจะเรียกดูขอมูลภายในไดโดย คลิกปุม
คํ าสั่ง Open เหนือจอแสดงผลดานบนหรือคลิกท่ีแถบ 
Section นัน้ 2 คร้ัง หนาจอจะแสดงหนาสารบัญ (Table 

of Content 
- TofC) 
โดยหนาจอ
จ ะ เป ล่ียน
ไปแสดงขอ
มูลและราย

ละเอียดตาง ๆ ของ Section ท่ีเลือก และเมื่อคลิกเขาไป
ดูขอมูลภายในอีก 
หน  า จอจะแบ  ง
เปน 2 สวน โดย
ด านซ ายจะเป น
ส า ร บั ญ ข อ ง
Section นั้น และ
ดานขวาจะแสดง
ขอมูลฉบับเต็ม

http://www.car.chula.ac.th/
http://www.citrix.com/
ll kk




ขอมูลฉบับเต็มของหนาจอดานขวา จะมีตัว
อักษรสีตาง ๆ ดังนี้
1. ขอความสีมวง เปนชื่อเรื่อง/ชื่อ Section
2. ขอความสีนาเงิน เปนชื่อ Section ยอย(Sub-

Section) ภายใน Section นั้น
3. ขอความสีแดง เปนขอความท่ีสามารถเขาไปคลิกดู
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนั้นไดอีก

4. ขอความสีดํ า เปนคํ าอธิบายภายใตหัวขอน้ัน

ขอสังเกต : ขอมูลทางดานขวาเมื่อเลื่อนลงเรื่อย ๆ จน
ถึง Section ยอยใด ๆ ก็ตามท่ีไปสัมพันธกับหนา
สารบัญ (TofC) แถบดํ าดานในหนาจอดานซายจะเลื่อน
ลงมาโดยอัตโนมัติ

เปนการเพิ่มขอความ
ลงไปในตัวเอกสารท่ี
แสดงอยู บนหนาจอ
เพื่อชวยในการเตือน
ความจํ า โดยคลิกท่ี
ส  วนของ เอกสาร ท่ี

ตองการทํ า Bookmark และคลิกท่ีเคร่ืองหมาย 
Bookmark ดานบนของขอมูล โดยจะมีชองวางใหใสชื่อ

ของ Bookmark 
และเม่ือพิมพขอ
มูลลงในชองวาง
แลว ท่ีตัวเอกสาร
จะปรากฏแถบส่ี
เห ล่ียมสีนํ้  า เงิน
ข้ึนมาท่ีตัวเอกสาร

สวนการเพิ่ม Note ทํ าวิธีเดียวกันกับการทํ า Bookmark  
แตเม่ือคลิกท่ีปุ ม 
Note แลว จะได
หนาจอ Create 
New Note ข้ึนมา
เพ่ือใหใสขอความ
ต าม ท่ี ต  อ ง ก า ร  

และเม่ือใสขอความแลว เอกสารจะปรากฏแถบส่ีเหล่ียม
สีเหลือง กรณีท่ีตองการลบ Bookmark หรือ Note ออก
จากตัวเอกสาร ใหคลิกท่ีเคร่ืองหมายน้ี 2 คร้ัง จะได
หนาจอเพ่ิมข้ึนมาเพ่ือใหลบขอมูลออก

 
ผูใชสามารถส่ังพิมพเอกสารไดจากแถบคํ าส่ัง 

File และเลือก Print และจะไดหนาจอแสดงสวนขอมูลท่ี
ตองการพิมพ โดยสามารถเลือกใหพิมพเปน FullText 
หรือ Noimages  และคลิกส่ังพิมพ

การออกจาก ASME Standards
ใหคลิกปุม File  และคลิก Exit  เพือ่ออกจาก

โปรแกรมการใชงานทุกหนาจอ จนถึงหนาจอ CD 
USER และคลิกปุม Exit อีกคร้ัง


